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Premessa
Il presente allegato intende descrivere in maniera dettagliata, quelle che sono le novità introdotte 
nel Prezzario dei Lavori di Regione Toscana – anno 2026.

Si precisa difatti, che nonostante l’Ufficio Prezzario sia stato impegnato in maniera importante, 
nella  revisione  formale  delle  descrizioni  degli  articoli  in  ottica  BIM,  sono  stati  aggiornati  ed 
introdotti molti nuovi articoli ed analisi per i quali si ringrazia del contributo e della collaborazione, 
anche i Comitati Tecnici (paragrafo 1.2b).

1. La “riscrittura” del Prezzario dei Lavori Anno 2026 in ottica BIM

La  principale  novità  del  Prezzario  dei  Lavori  della  Toscana  -  anno  2026,  riguarda  la  revisione 
formale e quindi la “riscrittura” delle descrizioni di Tipologie di lavorazioni, che sono così passate 
da un linguaggio più naturale senza una strutturazione formale dei contenuti, ad un linguaggio 
strutturato secondo “chiavi-valori” (“identificatore univoco-informazione associata”).

Per la presente edizione del Prezzario, l’ufficio competente ha quindi intrapreso una complessa 
attività di “riscrittura” svolta in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Firenze ed il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università di Pavia, in virtù di una 
Convenzione stipulata per l'attuazione del progetto "DIGITAL VISIO - Digitalizzazione del Prezzario 
dei Lavori della Toscana e la creazione di una libreria BIM”. 

Con la pubblicazione del Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2026, l’attività di “riscrittura” si è 
esplicata in una revisione complessiva delle declaratorie relative alle Tipologie, mentre per quanto 
riguarda le  Famiglie (prodotti, attrezzature e risorse umane oggetto della rilevazione prezzi), tale 
revisione formale delle descrizioni è stata attuata solo per alcune voci di prodotti o per i  nuovi 
articoli inseriti come “novità 2026”.  Tale attività proseguirà nel corso del 2026 al fine di riscrivere la 
totalità del articoli presenti nel Prezzario.

L’attività di  riscrittura formale delle descrizioni,  segue una logica coerente con l’approccio  BIM-
oriented su cui  si  basa il Building Information Modeling.  Ogni elemento testuale del  prezzario, 
impostato  sui  4  livelli  (tipologia,  capitolo,  voce  o  articolo),  così  come previsto  dal  Codice  dei 
Contratti, è stato rappresentato mediante la sintassi  chiave-valore, dove le  chiavi rappresentano 
attributi uniformi e condivisi, ed i valori, ne specificano il contenuto o la misura.

In particolare:

• le descrizioni sono state articolate secondo attributi (ad esempio: Tipo, Oggetto, Compreso, 
Escluso, Conforme, ecc.);

• i valori dimensionali parametrizzabili (quali Spessore, Larghezza, Diametro, ecc.) sono stati 
espressi nella forma Grandezza (unità di misura)- valore numerico;

• i  valori  dimensionali  non  parametrizzabili  o  prestazionali (quali  Classe  di  resistenza  a 
compressione,  Conducibilità  termica,  ecc.)  sono  stati  espressi  con  la  stessa  modalità 
formale: Grandezza (unità di misura)- valore numerico.



Di seguito si inserisce l’elenco base delle chiavi dalle quali siamo partiti per la decodificazione e 
riorganizzazione del testo descrittivo (salvo averne individuate altre conseguenti, lungo il percorso 
di riscrittura):

CHIAVI / ATTRIBUTI Tipo di VALORE associato

CATEGORIA TIPOLOGIA/FAMIGLIA
OGGETTO prodotto della lavorazione
TIPO genere di lavorazione
USO finalità della lavorazione
MATERIALE pietra, mattoni, etc
COLORE colore
FINITURA specifica la finitura del prodotto

TRATTAMENTO specifica se il materiale deve subire un 
trattamento

STRUTTURA descrizione di una struttura formata da più 
elementi

CARATTERISTICHE Caratteristiche
SPECIFICHE Specifiche
ESEGUITO Indicazione delle attrezzature
DIMENSIONE Numerici / alfabetici
LUNGHEZZA Numerici / alfabetici
LARGHEZZA Numerici / alfabetici
SPESSORE Numerici / alfabetici
ALTEZZA Numerici / alfabetici
DIAMETRO Numerici / alfabetici
MAGLIA Numerici / alfabetici
LUCI Numerici / alfabetici
PESO Numerici / alfabetici
DENSITÀ Numerici / alfabetici
MASSA VOLUMICA Numerici / alfabetici

RESISTENZA Numerici / alfabetici

POTENZA Numerici / alfabetici
PORTATA Numerici / alfabetici
PROFONDITÀ Numerici / alfabetici
FLESSIBILITÀ A FREDDO Numerici / alfabetici
CLASSE DI RESISTENZA Numerici / alfabetici
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE Numerici / alfabetici
RAPPORTO A/C Numerici / alfabetici
CONSISTENZA Numerici / alfabetici
FORATURA Numerici / alfabetici



RESISTENZA A FUOCO Numerici / alfabetici
CAPACITÀ Numerici / alfabetici
CLASSE DI CARICO Numerici / alfabetici
ABITANTI EQUIVALENTI Numerici / alfabetici

CONDUCIBILITÀ TERMICA Numerici / alfabetici

POTENZA UTILE MINIMA E MASSIMA Numerici / alfabetici
POTENZA UTILE MASSIMA Numerici / alfabetici
RIGIDITA’ Numerici / alfabetici
PRESSIONE Numerici / alfabetici
RENDIMENTO Numerici / alfabetici
TENSIONE NOMINALE Numerici / alfabetici
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (Hz) Numerici / alfabetici
CAPACITA’ CICLICA (m3/F) Numerici / alfabetici
CAPACITA’ UTILE MINIMA (l) Numerici / alfabetici
CAPACITA’ UTILE MASSIMA (l) Numerici / alfabetici
MONOFASE Numerici / alfabetici
DIAMETRO (inch) Numerici / alfabetici
DIAMETRO NOMINALE MINIMO (mm) Numerici / alfabetici
DIAMETRO NOMINALE MASSIMO (mm) Numerici / alfabetici
DIAMETRO INTERNO (mm) Numerici / alfabetici
DIAMETRO ESTERNO (mm) Numerici / alfabetici
DIAMETRO COLLARE (mm) Numerici / alfabetici
DENSITA’ DELLA SCHIUMA (Kg/m3) Numerici / alfabetici
DERIVAZIONI Numerici / alfabetici
DEFLETTORI Numerici / alfabetici
PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar) Numerici / alfabetici
PRESSIONE NOMINALE (bar) Numerici / alfabetici
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO (bar) Numerici / alfabetici
PRESSIONE MINIMA DI RETE (bar) Numerici / alfabetici
PRESSIONE MASSIMA DI RETE (bar) Numerici / alfabetici
PORTATA NOMINALE (m3/h) Numerici / alfabetici
PORTATA ARIA MINIMA (m3/h) Numerici / alfabetici
PORTATA ARIA MASSIMA (m3/h) Numerici / alfabetici
POTENZA ASSORBITA (W) Numerici / alfabetici
POTENZA FRIGORIFERA (Kw) Numerici / alfabetici
POTENZA FRIGORIFERA MINIMA (Kw) Numerici / alfabetici
POTENZA FRIGORIFERA MASSIMA (Kw) Numerici / alfabetici
POTENZA UTILE MINIMA (Kw) Numerici / alfabetici
POTENZA UTILE MASSIMA (Kw) Numerici / alfabetici
POTENZA TERMICA (Kw) Numerici / alfabetici

PREVALENZA CORRISPONDENTE NON INFERIORE A Numerici / alfabetici



(mbar)
PRODUZIONE VAPORE (Kg/h) Numerici / alfabetici
POTENZA ELETTRICA (Kv) Numerici / alfabetici
TEMPERATURA (°C) Numerici / alfabetici
TEMPERATURA MINIMA (°C) Numerici / alfabetici
TEMPERATURA MASSIMA (°C) Numerici / alfabetici
TEMPERATURA MINIMA D’ESERCIZIO (°C) Numerici / alfabetici
TEMPERATURA MASSIMA D’ESERCIZIO (°C) Numerici / alfabetici
TEMPERATURA MINIMA D’IMPIEGO (°C) Numerici / alfabetici
TEMPERATURA MASSIMA D’IMPIEGO (°C) Numerici / alfabetici
RESA TERMICA MINIMA (Kw) Numerici / alfabetici
RESA TERMICA MASSIMA (Kw) Numerici / alfabetici
POSA Specifiche della posa

COMPRESO individua ciò che è compreso nella 
lavorazione

ESCLUSO individua ciò che è escluso nella lavorazione
CONFORME Normativa

In altre parole, il lavoro svolto ha fatto sì, che quella che era la declaratoria originaria (descrizione 
in linguaggio naturale),  è stata destrutturata e scomposta in “dati” con una semantica univoca 
tramite una impostazione standardizzata e strutturata della stessa.
Questa  nuova  impostazione  consente  una  gestione  coerente  dei  dati  e  la  loro  conversione 
automatizzata in  formato tabellare (.xls),  disponibile  per  il  download dalla  piattaforma.  In  tale 
formato, ciascuna chiave corrisponde a un’intestazione di colonna, e facilita quindi l’integrazione 
con sistemi informativi e modelli BIM.
Di seguito si inserisce una immagine di esempio relativa al nuovo formato  .xls (in aggiunta agli 
stessi  formati  esportabili  negli  anni  scorsi)  che  potrà  essere  scaricato  dal  sito  del  prezzario 
https://prezzariollpp.regione.toscana.it/

https://prezzariollpp.regione.toscana.it/


L’immagine sopra come si evince non è completa, in quanto viene rappresentato solo l’Oggetto 0 
cioè l’analisi,  mentre  sulla  destra  si  sviluppano a  seguire  tutti i  vari  Oggetti 1,  2,  3  ecc… che 
rappresentano le risorse elementari che compongono l’oggetto.

Di seguito il dettaglio dell’Oggetto 0 dove nelle colonne sono leggibili le  chiavi,  e sotto i relativi 
valori:

I formati esportabili saranno quindi:  .xls, .xls chiave-valore, .pdf, .xlm, .csv. Si precisa che per gli 
articoli dei capitoli 01.B07 – C01 - D01 - D05 – E01 – E05 - E08  saranno presenti anche i formati di 
modello .ifc . (si veda allegato 2).

Si precisa inoltre che il formato .pdf, oltre a riportare gli articoli organizzati sui 4 livelli come negli 
anni passati, ha in aggiunta sotto ogni articolo, la tabella riepilogativa della nuova scrittura in ottica 
BIM su un unico livello  dove a  chiavi  uguali  (anche se articolate su più livelli),  corrisponde la 
somma dei valori delle stesse.

Di seguito si riporta una tabella di esempio:



Il percorso intrapreso dall’Ufficio Prezzario in ottica di digitalizzazione e creazione di libreria BIM, 
oggetto di confronto anche con le altre Regioni, proseguirà nel corso del 2026.

2_I CAM Strade
L'aggiornamento  del  Prezzario  ha  introdotto  modifiche  e  integrazioni  significative  in  diverse 
categorie  di  prodotti  ed  analisi  conformi  ai  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM),  con  particolare 
riferimento alle infrastrutture stradali.

2_1 Premessa normativa

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 agosto 2024, in vigore dal 21 
dicembre  2024,  stabilisce  i  nuovi  criteri  ambientali  minimi  per  l’affidamento  dei  servizi  di  
progettazione e  realizzazione di  lavori  per  la  costruzione,  manutenzione e  adeguamento delle 
infrastrutture stradali (CAM Strade).
Tale documento è stato predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro 
dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e 
delle Imprese e del Made in Italy. 
A tal proposito si ricorda che l’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti e gli 
enti concedenti sono tenuti ad inserire i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella documentazione di 
gara al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti nel Piano d’azione 
per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
I CAM Strade sono stati redatti per raggiungere i seguenti obiettivi: 
• ridurre  gli  impatti  ambientali  generati  dai  lavori  di  costruzione,  manutenzione  e 
adeguamento  delle  infrastrutture  stradali  e  delle  opere  di  pertinenza  stradale,  quali  piazze, 
marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in 
un’ottica di economia circolare;
• applicare i principi per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica in base a 
quanto previsto dall’art. 6 comma 6 dell’Allegato I.7 del Codice;
• contribuire ad almeno uno o più dei sei obiettivi ambientali, come definiti nell’ambito del 
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e del 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
• analizzare  il  ciclo  di  vita  dei  prodotti  (Life  Cycle  Assessment  –  LCA)  affinché  le  stazioni 
appaltanti adempiano ad una corretta valutazione delle opere in termini di sostenibilità;
• sollecitare le stazioni appaltanti a prestare particolare attenzione sulle informazioni fornite 
dagli operatori economici in merito agli aspetti ESG (ambientali, sociali e di governance). 
I nuovi CAM strade dovranno essere applicati a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi 
come oggetto l’esecuzione di lavori e la presentazione di servizi di progettazione di infrastrutture, 
includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento.
Il Decreto 11 settembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica modifica il 
Decreto 5 agosto 2024 prevedendo:
• la revisione delle soglie minime di materiali riciclati nei conglomerati bituminosi;



• nuove  indicazioni  sull’utilizzo  di  fonti energetiche alternative  nei  processi  produttivi,  con 
un’attenzione particolare alla valorizzazione dei biocarburanti;
• l’adeguamento  alle  disposizioni  al  D.M.  127/2024  (Regolamento  recante  disciplina  della 
cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di 
origine minerale);
• un rinvio temporaneo per l’attuazione di alcuni requisiti tecnici più complessi;
• l’abrogazione  delle  previsioni  che  consentivano  al  progettista  di  non  applicare  i  CAM  in 
presenza di conflitti con altre normative tecniche di settore;
• l’impossibilità  per  il  progettista  di  definire  autonomamente  durante  la  fase  di  lavoro  le 
deroghe ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Strade; tali deroghe, invece, devono essere valutate e 
autorizzate dalla stazione appaltante già nella fase di progettazione attraverso il  Documento di 
Indirizzo alla Progettazione (DIP).

2.2_I nuovi inserimenti

Le  novità  introdotte  nell’ambito  del  CAM  Strade  includono  diverse  categorie  di  prodotti  e 
lavorazioni:

1. Materiali per infrastrutture Stradali 

• Rilevati Stradali (TOS26_04.A05): È stata inclusa una nuova voce di analisi CAM specifica 
per la realizzazione di rilevati stradali (Codice: TOS26_04CAM.A05.009.001). Questo lavoro 
prevede l'utilizzo di  Granulato 00/80 conforme all’allegato C1 della Circolare 5205/0/ del 
Ministero dell’Ambiente per l’utilizzo nel corpo dei rilevati stradali.  In generale, i  rilevati 
stradali possono essere formati anche con  materiale proveniente da impianti di recupero 
rifiuti. 

• Corpi Stradali (TOS26_04.B12): Sono state introdotte nuove voci di analisi CAM (codici 
TOS26_04CAM.B12.001.001-002-005, TOS26_04CAM.B12.002.001, 
TOS26_04CAM.B12.003.001-002-003) per la realizzazione del corpo stradale. Questa 
sezione include la Fondazione Stradale, la Massicciata Stradale e la Stabilizzazione delle 
Terre. 

• Pavimentazioni  stradali  bituminose   (TOS26_04CAM.E02): Comprendono  analisi  di 
fornitura e posa di conglomerato bituminoso con strati di base a caldo e a freddo , strati di 
collegamento e tappeti di  usura a caldo, fonoassorbenti, e di  usura drenante (da codici 
TOS26_04CAM.E02.001 a 015). Inoltre, al fine di poter creare le nuove analisi, sono stati 
inseriti i prodotti CAM di conglomerato bitumino individuati dal codice  TOS26_PRCAM.P36.

• Barriere Stradali,  Recinzioni e Antirumore  (TOS26_PRCAM.P53): Sono stati creati  nuovi 
prodotti CAM per le barriere stradali (PRCAM.P53.001.001-fino a 053). Inoltre sono state 
implementate anche nuove voci di analisi CAM (04CAM.E08...) relative alle barriere. 



• Elementi  Prefabbricati  in  Calcestruzzo  (TOS26_PRCAM.P12): Sono  stati  creati  nuovi 
prodotti CAM per scatolari prefabbricati, pozzetti (quadrati, di ispezione o decantazione) e 
cordonati in calcestruzzo vibrocompresso. 

2. Elementi per Pavimentazioni e Finiture

• Finiture Stradali (TOS26_04.E06): Il capitolo relativo alle finiture stradali è stato modificato 
per specificare che la fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo 
prefabbricato  (come  zanelle,  cordonati,  masselli  autobloccanti,  plinti)  devono  essere 
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i 
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). 

• Rinforzo Conglomerati Bituminosi: È stato introdotto un nuovo prodotto CAM denominato 
Geocomposito  per  il  rinforzo  dei  conglomerati  bituminosi (TOS26_PRCAM.P38.017), 
costituito  da  geogriglia  polimerica  ad  elevato  modulo  accoppiata  ad  un  geotessile  non 
tessuto con rivestimento bituminoso. 

3. Materiali Plastici

• Tubi  e  Raccordi  (Materiali  Plastici  e  Compositi  -  TOS26_PRCAM.P15): Diversi  tipi  di 
tubazioni, essenziali per le fognature stradali (TOS26_04.F06), sono stati aggiornati con i 
CAM: 

• Tubi  in  polietilene  alta  densità  (PE-AD) con  Profilo  Spiralato 
(TOS26_PRCAM.P15.062A.001-027). 

• Tubi in Polietilene Alta Densità PE 100 a parete liscia (TOS26_PRCAM.P29.010.001-
057). 

• Tubi in PVC-U rigido (TOS26_PRCAM.P15.050.001-019). 

• Raccordi in PVC-U rigido (TOS26_PRCAM.P15.067.001-145). 

• Tubi in polipropilene (PP) corrugati (TOS26_PRCAM.P15.061.001-009). 

4. Altri Materiali Generali Applicabili

Materiali di uso generale che sono stati aggiornati con i CAM introdotti e che possono essere 
utilizzati nel CAM strade, includono:

• Malte e Stucchi – CAM (TOS26_PRCAM.P09): Il capitolo è stato modificato per includere la 
predilezione per impianti di produzione a basso consumo energetico e l'uso di imballaggi 
riciclabili per i prodotti preconfezionati. Sono stati creati nuovi prodotti CAM per le malte di 
cantiere, sostituendo la sabbia grossa con la sabbia riciclata. 

• Materiale Geotecnico (TOS26_PRCAM.P38): Questa categoria, rilevante per le fondazioni 
stradali e i rilevati, è inclusa nella sezione dei prodotti aggiornati con i CAM. 

• Acciaio per Strutture (TOS26_PRCAM.P06 e PRCAM.P13): Sia l'acciaio per cemento armato 
(C.A. e C.A.P.) che l'acciaio per carpenteria metallica sono stati aggiornati per conformarsi ai  
CAM.  Questi  sono  rilevanti  per  ponti,  viadotti  e  altre  strutture  che  fanno  parte  delle 
infrastrutture stradali. 



In  sintesi,  l'aggiornamento  fatto  a  seguito  della  normativa  sul  CAM  strade,  ha  interessato  in 
particolar modo i Bitumi CAM ed i materiali utilizzati per i  rilevati e corpi stradali (promuovendo 
l'uso di granulato riciclato), le  finiture stradali (come cordonati e masselli), e le  barriere stradali. 
Inoltre, l'adozione dei CAM si estende ai materiali plastici per le reti di fognatura stradale (tubi in 
PE e PVC) e ai principali materiali strutturali (acciaio e calcestruzzo).

Di seguito si inserisce l’elenco dei nuovi prodotti CAM pubblicati nella presente edizione e le nuove 
analisi sia CAM che non CAM.

Capitolo di riferimento per 
i nuovi PR CAM

descrizione capitolo

PRCAM.P02 LEGANTI MINERALI A BASE DI CALCIO 

PRCAM.P07 MATERIALI METALLICI 

PRCAM.P09 MALTE E STUCCHI - CAM 

PRCAM.P12 ELEMENTI PREFABBRICATI ED ACCESSORI 

PRCAM.P15 MATERIALI PLASTICI / COMPOSITI 

PRCAM.P29
TUBAZIONI, ACCESSORI ED APPARECCHIATURE PER 
IMPIANTI IDRICI ED ACQUEDOTTI 

PRCAM.P36 CONGLOMERATI BITUMINOSI 

PRCAM.P38 MATERIALE GEOTECNICO - CAM 

PRCAM.P53 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

Circa n. 470 nuovi articoli 

Capitolo di riferimento per i 
nuove ANALISI sia CAM che 
NON CAM

descrizione capitolo

04CAM.A05 RILEVATI 

04CAM.B03 ACCIAIO 

04CAM.B12 CORPI STRADALI 

04CAM.E02 PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 

04CAM.E06 FINITURE 



04CAM.E07 SEGNALETICA 

04CAM.E08 BARRIERE / RECINZIONI / ANTIRUMORE 

04CAM.F06 FOGNATURE 

04CAM.F08 CONDOTTE / CAVIDOTTI 

04.E02.015.001
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 

04.E07.002.001 ORIZZONTALE - SPARTITRAFFICO 

Circa n. 90 nuove analisi

Si ricorda che il portale del prezzario   prezzariollpp@regione.toscana.it

permette la selezione dei nuovi articoli  e analisi  attraverso il  filtro posto nella barra laterale di  
sinistra.

3_Prodotti  ed  analisi  (CAM  e  non  CAM)  su  protezione  e  consolidamento  dei 
versanti e degli argini
Fra  le  novità  del  prezzario  2026,sono  da  menzionare  quelle  relative  alla  difesa,  protezione  e 
consolidamento dei versanti e degli argini.

All’interno  della  Tipologia  16  “DIFESA  DEL  SUOLO  /  IDRAULICHE  /  DI  CONSOLIDAMENTO”  già 
presente  nei  prezzari  precedenti,  sono  stati  inseriti  un  nuovi  interi  capitoli  come  di  seguito 
descritti:

NUOVO CAPITOLO E11 OPERE DI PROTEZIONE DEI VERSANTI

NUOVA VOCE: 16.E11.010 PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MASSI con barriere paramassi a rete

All’interno di questa nuova voce sono state inserite 11 nuove analisi

NUOVA VOCE: 16.E11.011 PROTEZIONE DALLE COLATE DETRITICHE
All’interno di questa nuova voce sono state inserite 12 nuove analisi

Nell’ambito dei CAM, è stata creata la nuova Tipologia 16CAM “DIFESA DEL SUOLO / IDRAULICHE / 
DI CONSOLIDAMENTO CAM” mantenendo la corrispondenza con la Tipologia 16. 

Di seguito i nuovi inserimenti:

NUOVO CAPITOLO E10 CAM CONSOLIDAMENTO DIFFUSO DI VERSANTE

NUOVA VOCE:  16CAM.E10.001 CONSOLIDAMENTO
All’interno di questa nuova voce CAM sono state inserite 13 nuove analisi
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CAPITOLO ESISTENTE PR.P38 MATERIALE GEOTECNICO

NUOVA VOCE PR.P38.041  GEOCOMPOSITO costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia 
esagonale.
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 4 nuovi articoli 

NUOVA VOCE PR.P38.042  GEOCOMPOSITO con funzione antierosiva arginale 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 2 nuovi articoli 

NUOVA VOCE PR.P38.043  GEOCOMPOSITO con funzione antierosiva idraulica 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 6 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P38.044  GEOCOMPOSITO con funzione antierosiva su versanti in terreno misto 
sciolto/alterato 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 3 nuovi articoli di Prodotti:

NUOVA VOCE PR.P38.045  GEOCOMPOSITO con funzione antierosiva su versanti naturali in roccia 
fratturata o con matrice litoide 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 4 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P38.066  BARRIERA CONTRO LE COLATE DETRITICHE IN ALVEO 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 12 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P38.068  BARRIERA PARAMASSI senza controventatura. 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 3 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P38.069  BARRIERA PARAMASSI con controventatura. 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 8 nuovi articoli
Anche nell’ambito dei CAM, sono state inserite nuove voci all’interno del capitolo già esistente 
PRCAM.P38 MATERIALE GEOTECNICO - CAM  

NUOVA VOCE PR.P38.052  RETE IN FILO DI ACCIAIO ARMONICO 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti  7 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P38.053  RETE IN FILO DI ACCIAIO INOSSIDABILE 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti  4 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P38.056  RETE IN FUNE SPIROIDALE DI ACCIAIO 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti  2 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P38.058  PIASTRA DI RIPARTIZIONE DEL VERSANTE A COMPLETAMENTO DEGLI  
ANCORAGGI. 
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti 4 nuovi articoli.

4_Nuovi prodotti di infissi esterni
Un’integrazione seppur marginale rispetto all’importante lavoro di revisione degli infissi esterni 
svolto nel 2021, ha riguardato l’inserimento di alcuni prodotti di infissi con telaio fisso. Non tutti i 
prodotti tuttavia hanno ricevuto sufficienti risposte durante la rilevazione pertanto alcuni di essi 
non sono stati pubblicati. Di seguito i nuovi prodotti predisposti: 



CAPITOLO ESISTENTE PR.P70 SERRAMENTI ESTERNI 

NUOVA VOCE PR.P70.001  FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti  6 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P70.002  FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti  3 nuovi articoli

NUOVA VOCE PR.P70.002  FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO
All’interno di questa nuova voce sono stati inseriti  3 nuovi articoli 

5_Cappotti e isolanti CAM: ricodifica e riorganizzazione delle voci
Le novità relative ai cappotti e agli isolanti nel Prezzario 2026, consistono in una profonda ricodifica 
e riorganizzazione delle voci relative ai materiali conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Di seguito sono elencate le principali novità introdotte per il Prezzario 2026 riguardanti i cappotti e 
gli isolanti:

1. Ambito di Applicazione CAM: La ricodifica è stata eseguita specificamente sui capitoli relativi 
alle lavorazioni  per i  cappotti e gli  isolanti CAM. Queste modifiche interessano sia la  tipologia 
01CAM  (Nuove  costruzioni  edili  CAM)  che  la  tipologia  02CAM  (Ristrutturazioni  edili  CAM).  Si 
precisa che tutte le analisi presenti fino al 2025/1 su isolanti e cappotti, sono tuttora presenti nel 
prezzario 2026 anche se  hanno diverso codice e nome.

2.  Ristrutturazione dei  Capitoli:  I  capitoli  precedentemente identificati come 01.D01 e 02.D01 
sono stati completamente riorganizzati e "splittati" (suddivisi) ciascuno in 8 capitoli distinti. 

3. Nuova Codifica Basata su Acronimi UNI: La codifica a livello di singola voce è stata rinnovata 
utilizzando gli acronimi con cui la norma UNI 13172:2012 identifica i materiali isolanti. Esempi di 
questi acronimi includono XPS, WW, WF e ICB.

4. Esempio di Riorganizzazione: La suddivisione ha portato alla creazione di nuovi capitoli come 
01CAM.D02,  01CAM.D03,  01CAM.D04,  01CAM.D05,  01CAM.D06,  01CAM.D07,  01CAM.D08  e 
01CAM.D10. Le voci esistenti sono state ricodificate (portandosi con se quindi lo storico dell’analisi 
precedente in quanto si stratta solo di cambio di codice e parte della descrizione), ad esempio, il  
codice 01CAM.D01.001.313 (codice 2025/1) è stato sostituito da 01CAM.D02.EPS07.001 (codice 
2026).

5. Requisiti Tecnici (Contesto 2025): Si ricorda che già nell'edizione 2025, con riferimento ai soli 
Prodotti, era stata effettuata una ricodifica di Isolanti (PR.P18) e Isolanti CAM (PR CAM.P18), dove a 
livello di articolo era stato inserito un unico determinante, ovvero solo lo spessore del pannello o 
materassino,  per  facilitare  l'individuazione  e  la  lettura  del  prodotto.  Di  conseguenza  era  stata 
ampliata la descrizione a livello di voce spostando alcuni contenuti dal 4° livello (articolo) al 3° 
livello (voce).
In sintesi, l'obiettivo delle modifiche per il prezzario 2026 è stato quello di affinare la classificazione 
delle  lavorazioni  relative  ai  cappotti  e  isolanti  CAM,  rendendola  più  specifica  e  basata  sulla 
tipologia chimico-fisica del materiale isolante contenuto nel cappotto o nell’isolamento.
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E’ possibile sintetizzare le modifiche relative ai cappotti e isolanti CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
nel passaggio dai codici del Prezzario 2025/1 (Colonna B) a quelli del Prezzario 2026 (Colonna A)  
che è la seguente:

Sintesi della Ricodifica (2025/1 → 2026) per la Tipologia 01CAM e 02CAM

La  ricodifica  ha  comportato  lo  spostamento  e  la  riorganizzazione  sistematica  degli  articoli 
precedentemente contenuti nel capitolo 01CAM.D01 (capitolo unico per gli isolanti/cappotti CAM 
nel 2025/1) in otto nuovi capitoli distinti (D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D10) per il 2026.

I  nuovi  codici  del  Prezzario 2026 utilizzano,  a  livello  di  voce,  l'acronimo del  materiale  isolante 
identificato dalla norma UNI 13172:2012 (ad esempio, EPS, ICB, MWR, MWV, PF, PIR, SIL, WF, XPS), 
sebbene non tutti sia riconducibili  alla  norma. Per la  legenda di  questi acronimi si  rimanda al 
paragrafo 5.1.

Quanto  di  sotto  esposto  fa  riferimento  alla  Tipologia  01  NUOVE  COSTRUZIONI,  ma  la  stessa 
articolazione è ripetuta nella Tipologia 02 RISTRUTTURAZIONI.

Di seguito una panoramica di come i vecchi articoli del 2025/1 (che appartenevano tutti al capitolo 
D01 con voci diverse: D01.001, D01.002, D01.005, D01.010, D01.015, D01.025, D01.030, D01.034, 
D01.048, D01.150) sono stati distribuiti nei nuovi capitoli 2026:

Nuovo 
Capitolo 
(2026)

Voci di Articolo (2026)
Corrispondenza con 
Vecchi Capitoli 
(2025/1)

Esempi di Ricodifica 
(2025/1 vs 2026)

01CAM.D02

EPS07, ICB06, ICB10, ICB12, 
MWR40, MWV14, MWV16, 
MWV18, PF02, PIR04, PIR06, 
SIL04, WW10, XPS03

D01.001, D01.150, 
D01.001.1449-1466, 
D01.001.1469-1484, 
D01.001.1489-1498

TOS25/1_01CAM.D01.001.313 
è divenuto 
TOS26_01CAM.D02.EPS07.001

01CAM.D03
ICB12, MWR08, MWV14, PF02, 
PIR04, PIR06, PIR12, SIL02, 
SIL04

D01.002
TOS25/1_01CAM.D01.002.537 
è divenuto 
TOS26_01CAM.D03.ICB12.001

01CAM.D04
ICB06, ICB10, ICB12, MWR08, 
PIR04, XPS03, XPS05 D01.005

TOS25/1_01CAM.D01.005.701 
è divenuto TOS26_ 
01CAM.D04.ICB06.001

01CAM.D05
EPS10, MWR08, MWR38, 
MWV14, MWV16, MWV18, 
PIR12, WF20

D01.010
TOS25/1_01CAM.D01.010.220 
è divenuto TOS26_ 
01CAM.D05.EPS10.001

01CAM.D06
EPS02, ICB12, MWR40, PIR04, 
PIR06, WF20, XPS03, XPS05 D01.015

TOS25/1_01CAM.D01.015.349A 
è divenuto TOS26_ 
01CAM.D06.EPS02.002

01CAM.D07
EPS07, MWV22, PIR04, XPS03, 
XPS05 D01.025

TOS25/1_01CAM.D01.025.319 
è divenuto TOS26_ 
01CAM.D07.EPS07.001

01CAM.D08 ICB02, ICB08, MWV02 D01.030, D01.034, D01.048
TOS25/1_01CAM.D01.030.001 
è divenuto TOS26_ 
01CAM.D08.ICB02.001

01CAM.D10 001, 002, 003 D01.001, D01.002, D01.150
TOS25/1_01CAM.D01.001.050 
è divenuto TOS26_ 
01CAM.D10.001.001



Questa ricodifica ha previsto il  passaggio da un'unica struttura (CAPITOLO D01) che conteneva 
tutte le lavorazioni di isolanti e cappotti CAM nel 2025/1, verso una classificazione granulare nel 
2026, dove ogni nuovo capitolo raggruppa voci basate su tipi specifici di materiali isolanti, come 
indicato dall'acronimo presente nel codice (es. EPS07, ICB12, PIR04).

5.1_Legenda degli acronomi utilizzati

Di seguito è riportata la legenda degli acronimi utilizzati nei nuovi codici delle lavorazioni CAM 
(Tipologie 01-CAM e 02.CAM), come riscontrato nei nuovi capitoli (D02, D03, D04, D05, D06, D07, 
D08, D10) del Prezzario 2026 che hanno sostituito il precedente capitolo D01.

Elenco degli acronimi utilizzati nella nuova codifica delle analisi del 2026:

Acronimo Materiali isolanti Capitoli che li contengono

XPS polistirene espanso estruso a cellule chiuse D02, D04, D06, D07

WW lana di legno mineralizzata D02

WF fibre di legno pressate D05, D06

ICB sughero naturale  D02, D03, D04, D06, D08

EPS polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse D02, D05, D06, D07

MWR lana di roccia D02, D03, D04, D05, D06

MWV lana di vetro D02, D03, D05, D07, D08

PF pannello in schiuma di resina fenolica espansa D02, D03

PIR pannello in schiuma poliuretanica espansa 
rigida 

D02, D03, D04, D05, D06, D07

SIL idrati silicati di calcio D02, D03

6_Aggiornamenti della Tipologia 22 “OPERE FORESTALI”
Grazie alla collaborazione con i settori di Regione Toscana  “Forestazione, agroambiente, risorse 
idriche  nel  settore  agricolo,  cambiamenti climatici”  e  “Reti di  collaborazione  europee,  attivita' 
gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Livorno e Pisa”, oltre che con l’Unione dei Comuni 
di  Pratomagno, si  è  provveduto ad aggiornare in maniera importante,  la  Tipologia 22 “OPERE 
FORESTALI”.



Tale fase di aggiornamento ha previsto:

- adeguamento di alcuni articoli alle nuove norme tecniche relative al piano di prevenzione 
antincendi boschivi (AIB) vigente (Piano AIB 2023-2025 approvato con la delibera di Giunta 
187 del 27 febbraio 2023 e poi integrato con il Decreto 8013 del 18 aprile 2025);

- cogliendo l’occasione della  revisione formale  delle  descrizioni  in  ottica BIM,  sono state 
meglio precisate alcune descrizioni di articoli collegati agli interventi selvicolturali, andando 
a rendere le precedenti descrizioni coerenti con le nuove chiavi di ricerca e strutturazione 
del prezzario;

- eliminazione e  sostituzione di  varie  analisi  di  lavorazione non più  adeguate  alle  nuove 
normative tecniche di settore.

In  particolare  nella  Tipologia  22,  all’interno  del  capitolo  L04  “INFRASTRUTTURE  IN  AMBITO 
FORESTALE”, sono stati revisionati gli articoli collegati alla realizzazione dei viali parafuoco e delle 
fasce parafuoco nonché quelli relativi alla manutenzione di viali parafuoco, per adattarli alle nuove 
norme tecniche. Avendo avuto la necessità di modificare sia la descrizione, che i vari elementi in 
analisi, è stato necessario eliminare le voci TOS25_22.L04.009-010-111, e sostituirle con le nuove 
voci TOS26_22.L04.009A-010A-111A.

Gli articoli relativi ai viali parafuoco si basano sulla seguente struttura dei viali prevista dal Piano 
AIB vigente (vedi figura):

Partendo  da  questa  struttura,  le  analisi  relative  agli  articoli  della  realizzazione  di  nuovi  viali  
parafuoco (tutti gli articoli della voce TOS26_22.L04.009A), si basano sulla definizione dei seguenti 
elementi:

- manutenzione straordinaria della strada forestale; 

- realizzazione  delle  due  fasce  ripulite  adiacenti  alla  strada,  attraverso  il  taglio  della 
vegetazione arborea e il decespugliamento.



Tali stime sono riferite ad un parallelepipedo di superficie pari ad 1 metro di lunghezza per una 
larghezza pari a quella della strada (3-5 m) più quella delle due fasce ripulite (ognuna di minimo 12  
metri e massimo 15 metri).

In queste nuove voci non sono mai stimati gli interventi in bosco all’interno della cosiddetta “Fascia 
diradata”, per la valutazione dei quali, si rimanda agli articoli già presenti nel prezzario relativi agli  
interventi selvicolturali o a specifiche analisi da comporre, per i casi non contemplati o particolari.

Gli articoli relativi alla  manutenzione dei viali parafuoco  (TOS26_22.L04.011A), sono stati stimati 
sempre  considerando  la  struttura  dei  viali  stabilita  dal  Piano  AIB  e  sopra  riportata.  In 
considerazione del fatto, che la stima degli interventi per la manutenzione della strada forestale e 
degli interventi selvicolturali eseguiti nella fascia diradata, sono già dettagliatamente descritti nei 
capitoli L01, L03, L04, gli interventi di manutenzione dei viali si limitano a stimare esclusivamente i  
soli lavori di decespugliamento eseguiti nella fascia ripulita, differenziati in base alle modalità di 
esecuzione (manuale o meccanica).

Anche per quanto riguarda la realizzazione di fasce parafuoco (TOS26_22.L04.010A), i nuovi articoli 
si basano sulla definizione e sulle caratteristiche tecniche che il Piano AIB dà di queste strutture 
(diverse da quelle considerate nelle precedenti versioni del Prezzario) e si basano sui soli interventi 
realizzati nella parte boscata della fascia, che consistono in:

- taglio  delle  piante  arboree  forestali,  differenziate  per  diverse  forme  di  governo  o 
trattamento dei boschi esistenti;

- decespugliamento.

In questo caso le analisi collegate ai singoli articoli sono riferite a un parallelepipedo di superficie 
pari a 1 metro di lunghezza per una larghezza pari 20 metri, che rappresenta la larghezza minima 
della parte boscata prevista dal Piano AIB. Le analisi non contemplano mai le operazioni eseguite 
nella parte non boscata di cui si deve obbligatoriamente comporre la fascia parafuoco. In tal caso 
le lavorazioni vanno  determinate in base agli articoli già presenti nel prezzario nella Tipologia 24 
“OPERE AGRICOLE” o a specifiche analisi dei prezzi per i casi non contemplati e particolari. 

Fanno eccezione a questa regola gli articoli da 22.L04.010A.009 a 22.L04.010A.011 le cui analisi  
prevedono esclusivamente i costi del decespugliamento (differenziato in base al grado di copertura 
della vegetazione arbustiva e alle tecniche di esecuzione), eseguito nella parte boscata della Fascia, 
nei casi in cui non sia necessario eseguire interventi di taglio di piante arboree.

7_Impianti tecnologici: riordino e nuovi articoli
Nell’ambito degli impianti meccanici, è proseguita l’attività di riordino dei capitoli che lo scorso era  
stata avviata per la parte meccanica e quest’anno si è invece maggiormente concentrata nella  
parte degli impianti elettrici.
In  particolare  la  tipologia  IMPIANTI  TECNOLOGICI  06  che fino alla  pubblicazione del  Prezzario 
2025/1,  comprendeva  sia  gli  impianti  meccanici  che  elettrici,  nell’attuale  Pubblicazione  2026 
contiene solo i meccanici. 



7.1_Impianti elettrici: riordino e nuovi articoli

I  capitoli  relativi  agli  impianti  elettrici,  ovvero  I05,  I10  e  I11  prima  collocati  all’interno  della 
tipologia 06, sono adesso stati spostati nella nuova tipologia 07 IMPIANTI - ELETTRICI / SPECIALI / 
PER LE COMUNICAZIONI.
Di conseguenza:

- TOS25/1_06.I05  è divenuto  TOS26_07.I05
- TOS25/1_06.I10  è divenuto  TOS26_07.I10
- TOS25/1_06.I11  è divenuto  TOS26_07.I11

Sempre nell’ambito degli impianti elettrici sono state riorganizzate le seguenti voci all’interno del 
capitolo I05 ed i relativi articoli:
TOS25/1_06.I05.001 Punti luce e prese realizzate fuori traccia  è divenuto  TOS26_07.I05.150
TOS25/1_0.I05.002 Punti luce e prese da incasso è divenuto TOS26_07.I05.151.
Le voci  da I05.130 a  I05.133 sono state  sostituite  e  riorganizzate  nelle  voci  dalla  I05.150 alla  
I05.157 assieme ad alcuni articoli derivanti dalle voci I05.001 e I05.002
Tale spostamento ha permesso di riorganizzare i vari articoli che sono stati ordinati seguendo un 
ragionamento più logico/pratico.  Si segnala inoltre l’eliminazione di alcuni articoli non ritenuti più 
idonei, e l’aggiornamento di altri.
Di  seguito  si  riporta  la  tabella  (relativa  agli  impianti  elettrici  e  speciali)  con  indicate  le 
transcodifiche e le nuove analisi precisando che per TRANSCODIFICA si intende la ricodifica di un 
articolo  esistente  che  conserva  quindi  gli  stessi  elementi  e  quantità  in  analisi  (salvo  lievi  
aggiustamenti  ritenuti  errori  esistenti).  In  questo  caso  gli  articoli  riportano  il  loro  storico  e 
conseguentemente anche la variazione percentuale rispetto agli anni passati. Per NUOVI ANALISI si  
intendono  invece  analisi  le  cui  risorse  elementari  e  le  relative  quantità  sono  in  parte  state 
cambiate pur partendo da analisi pubblicate fino al 2025/1.

2025/1 2026 Modifiche / inserimenti
06.I05.001.001 07.I05.150.001 nuova analisi
06.I05.001.005 07.I05.150.001C nuova analisi
06.I05.001.004 07.I05.150.001D nuova analisi
06.I05.001.002 07.I05.150.003 nuova analisi
06.I05.001.007 07.I05.150.006 nuova analisi
06.I05.001.003 07.I05.150.008 nuova analisi
06.I05.001.006 07.I05.150.300 nuova analisi

06.I05.002.001 07.I05.151.001 nuova analisi
06.I05.002.006 07.I05.151.001C nuova analisi
06.I05.002.002 07.I05.151.002 nuova analisi
06.I05.002.003 07.I05.151.003 nuova analisi
06.I05.002.004 07.I05.151.004 nuova analisi
06.I05.002.008 07.I05.151.005 nuova analisi
06.I05.002.009 07.I05.151.006 ricodificato
06.I05.002.005 07.I05.151.007 nuova analisi
06.I05.002.010 07.I05.151.008 ricodificato
06.I05.002.007 07.I05.151.010 nuova analisi



06.I05.002.024 07.I05.151.011 ricodificato
06.I05.002.011 07.I05.151.100 nuova analisi
06.I05.002.013 07.I05.151.101 nuova analisi
06.I05.002.012 07.I05.151.102 nuova analisi
06.I05.002.028 07.I05.151.104 nuova analisi
06.I05.002.014 07.I05.151.104A ricodificato
06.I05.002.021 07.I05.151.301 ricodificato
06.I05.002.025 07.I05.151.302 ricodificato
06.I05.002.023 07.I05.151.303 ricodificato
06.I05.002.020 07.I05.151.304 ricodificato
06.I05.002.030 07.I05.151.305 ricodificato
06.I05.002.029 07.I05.151.306 ricodificato
06.I05.002.026 07.I05.151.307 ricodificato
06.I05.002.027 07.I05.151.308 ricodificato

07.I05.152 nuova voce

06.I05.132.001 07.I05.155.001 nuova analisi
06.I05.132.009 07.I05.155.001A nuova analisi
06.I05.132.004 07.I05.155.001E nuova analisi
06.I05.132.005 07.I05.155.002 nuova analisi
06.I05.132.002 07.I05.155.003 nuova analisi
06.I05.132.010 07.I05.155.005 ricodificato
06.I05.132.008 07.I05.155.007 nuova analisi
06.I05.132.030 07.I05.155.008 ricodificato

06.I05.133.001 07.I05.155.100 ricodificato
06.I05.133.003 07.I05.155.101 nuova analisi
06.I05.133.002 07.I05.155.102 nuova analisi
06.I05.133.008 07.I05.155.103 nuova analisi
06.I05.133.004 07.I05.155.109 ricodificato
06.I05.133.005 07.I05.155.109A ricodificato
06.I05.133.006 07.I05.155.110 ricodificato
06.I05.133.007 07.I05.155.110A ricodificato
06.I05.133.019 07.I05.155.200 ricodificato
06.I05.133.028 07.I05.155.202 ricodificato
06.I05.133.029 07.I05.155.202A ricodificato

06.I05.132.020 07.I05.156.001 nuova analisi
06.I05.132.021 07.I05.156.001A nuova analisi
06.I05.132.031 07.I05.156.001B nuova analisi
06.I05.132.032 07.I05.156.002 nuova analisi
06.I05.132.022 07.I05.156.003 nuova analisi
06.I05.132.023 07.I05.156.003A nuova analisi
06.I05.132.033 07.I05.156.003C nuova analisi
06.I05.132.034 07.I05.156.004 nuova analisi
06.I05.132.037 07.I05.156.005 nuova analisi
06.I05.132.038 07.I05.156.005A nuova analisi
06.I05.132.035 07.I05.156.006 nuova analisi



06.I05.132.036 07.I05.156.007 nuova analisi

06.I05.133.009 07.I05.156.100 nuova analisi
06.I05.133.011 07.I05.156.101 nuova analisi
06.I05.133.010 07.I05.156.102 nuova analisi
06.I05.133.012 07.I05.156.103 ricodificato
06.I05.133.014 07.I05.156.103A ricodificato
06.I05.133.013 07.I05.156.103B ricodificato
06.I05.133.015 07.I05.156.109 nuova analisi
06.I05.133.016 07.I05.156.109A nuova analisi
06.I05.133.017 07.I05.156.110 nuova analisi
06.I05.133.018 07.I05.156.110A nuova analisi
06.I05.133.020 07.I05.156.200 nuova analisi
06.I05.133.022 07.I05.156.201 nuova analisi
06.I05.133.023 07.I05.156.201A nuova analisi
06.I05.133.030 07.I05.156.202 nuova analisi
06.I05.133.031 07.I05.156.202A ricodificato

06.I05.132.007 07.I05.157.007A nuova analisi
06.I05.132.006 07.I05.157.007B ricodificato
06.I05.132.024 07.I05.157.009 nuova analisi
06.I05.133.024 07.I05.157.105 ricodificato
06.I05.133.025 07.I05.157.106 ricodificato
06.I05.133.026 07.I05.157.107 ricodificato
06.I05.133.027 07.I05.157.108 ricodificato
06.I05.133.021 07.I05.157.200 nuova analisi
06.I05.133.032 07.I05.157.203 ricodificato
06.I05.133.033 07.I05157.203A ricodificato
06.I05.133.034 07.I05.157.204 ricodificato
06.I05.133.035 07.I05.157.204A ricodificato
06.I05.133.036 07.I05.157.204B ricodificato
06.I05.133.037 07.I05.157.204C ricodificato
06.I05.133.038 07.I05.157.204D ricodificato
06.I05.133.080 07.I05.157.205 ricodificato
06.I05.133.081 07.I05.157.205A ricodificato
06.I05.133.082 07.I05.157.205B ricodificato
06.I05.133.083 07.I05.157.205E ricodificato
06.I05.133.084 07.I05.157.205F ricodificato

Inoltre sempre nell’ambito degli impianti elettrici, sono stati eliminati alcuni articoli ormai obsoleti 
e fuori produzione, quali le lampade fluorescenti.

Di seguito i codici eliminati:

PR.P60.001
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2 sigla di 
designazione N07 V-K

PR.P62.030
Plafoniere  da  incasso  con  corpo  in  acciaio  zincato  verniciato,  cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata



PR.P62.031

Plafoniere  da  incasso  con  corpo  in  acciaio  zincato  verniciato,  cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio 
speculare antiriflesso e  antiridescente a  bassissima luminanza,  con fusibile  di 
protezione

PR.P62.032

Plafoniere  da  incasso  con  corpo  in  acciaio  zincato  verniciato,  cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio 
speculare antiriflesso e  antiridescente a  bassissima luminanza,  con fusibile  di 
protezione e lampade tipo T5

PR.P62.033

Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite 
in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con 
lampade tipo T5

PR.P62.034

Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, 
prismatizzata o ghiacciata

PR.P62.035

Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, 
prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

PR.P62.036

Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra 
opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)

PR.P62.037
Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con 
reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

PR.P62.038
Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata

PR.P62.039

Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio 
speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di 
protezione

PR.P62.040

Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio 
speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di 
protezione e lampade tipo T5

PR.P62.041

Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite 
in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con 
lampade tipo T5

PR.P62.042

Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, 
prismatizzata o ghiacciata



PR.P62.043

Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, 
prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

PR.P62.044

Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio 
elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra 
opale, prismatizzata o ghiacciata e lampade tipo T5

PR.P62.045
Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

PR.P62.060
Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo 
e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente.

PR.P62.061

Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore 
in  policarbonato  infrangile  ed  autoestinguente  V2,  cablaggio  elettronico  con 
reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65.

PR.P62.062

Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore 
in  policarbonato  infrangile  ed  autoestinguente  V2,  cablaggio  elettronico 
dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo 
T8.

PR.P62.070
Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura 
apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale

PR.P62.200
Lampade (Fluorescente lineare e compatta; Sodio Alta Pressione SAP; Vapori di 
alogenuri)

06.I05.007

Colonna  montante  impianto  di  terra:  colonna  montante  in  derivazione  dal 
collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, 
con conduttore tipo NO7V-K

06.I05.025 Armatura stradale con corpo in alluminio con lampada SAP

06.I05.031
Cavo unipolare senza guaina flessibile  in  rame ricotto isolato in  PVC,  sigla  di 
designazione N07 V-K

06.I05.042.010

Apparecchiatura  di  illuminazione  conforme  alla  norma  CEI  EN  60598-1  - 
Plafoniera  da  incasso  con  corpo  in  acciaio  zincato  verniciato,  cablaggio 
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite

06.I05.042.020

Apparecchiature  di  illuminazione  conformi  alla  norma  CEI  EN  60598-1  - 
Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo 
e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente. FC 22 W



7.2_Impianti meccanici: riordino e nuovi articoli

Nell’ambito degli impianti meccanici sono state ricodificate (e quindi spostate) le seguenti voci 
perché erroneamente inserite in precedenza nel capitolo delle reti di scarico anziché in quello di 
adduzione dell’acqua:

- TOS25/1_06.I01D.015  è divenuto  TOS26_06.I01A.015

- TOS25/1_06.I01D.016  è divenuto  TOS26_06.I01A.016

- TOS25/1_06.I01D.017  è divenuto  TOS26_06.I01A.017

Un importante  lavoro di  inserimento di  nuovi  prodotti ed analisi  in  parte  ad  integrazione dei 
capitoli  esistenti  ed  in  parte  in  nuovi  capitoli  e  voci,  è  stato  svolto  nell’ambito  dei  bollitori, 
accumoli, defangatori, collettori e di impianti di riscaldamento.

Di seguito si riepilogano le nuove analisi inserite nel prezzario 2026:

NUOVO CAPITOLO:   06.I02B     -   BOLLITORI E ACCUMULI   

NUOVA VOCE:  06.I02B.100  -  Fornitura e posa in opera di SERBATOIO DI ACCUMULO DI ACQUA 
TECNICA IN ACCIAIO AL CARBONIO

All’interno di questa voce sono stati inseriti 10 nuovi articoli di analisi.

CAPITOLO ESISTENTE:   I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO  

NUOVA VOCE: 06.I03C.050  - Fornitura e posa in opera di DEFANGATORE IN TECNOPOLIMERO con 
MAGNETE attacchi FILETTATI

NUOVA  VOCE:  06.I03C.052  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  DEFANGATORE  IN  OTTONE  con 
MAGNETE attacchi FILETTATI All’interno di queste nuove voci sono stati inseriti 7 nuovi articoli di  
analisi.

NUOVO CAPITOLO: I04D -    COLLETTORI E  ACCESSORI PER LA DISTRIBUZIONE DEI  FLUIDI  NEGLI   
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 

NUOVA VOCE:   06.I04D.001 - Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE costituito da 
moduli in OTTONE 
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NUOVA  VOCE:  06.I04D.050   -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  COLLETTORI  IN  ACCIAIO  PRE-
ASSEMBLATI per distribuzione del calore

NUOVA VOCE: 06.I04D.100 - Fornitura e posa in opera di comando elettrotermico alimentato 230V 
AC o 24V AC/CD

All’interno di questa voce sono stati inseriti 15 nuovi articoli di analisi.

NUOVO CAPITOLO: I04P - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

All’interno di questo capitolo sono state inserite 24 NUOVE VOCI con 81 nuovi articoli di analisi  
sotto elencati:

 caldaia murale a gas ad alto rendimento da interno a tiraggio naturale

06.I04P.010 caldaia murale a gas ad alto rendimento da interno a tiraggio naturale con bollitore 
integrato fino a 60 litri.

06.I04P.011 caldaia murale a gas ad alto rendimento da esterno a tiraggio naturale

06.I04P.020 caldaia  murale  a  gas  a  condensazione  da  interno,  per  solo  riscaldamento.  basse 
potenze

06.I04P.021 caldaia murale a gas a condensazione da interno, per solo riscaldamento. medie e alte 
potenze

06.I04P.022 caldaia murale a gas a condensazione da interno per riscaldamento e produzione 
istantanea di acs.

06.I04P.024 caldaia  murale  a  gas  a  condensazione da interno per  riscaldamento con bollitore 
integrato fino a 80 litri per la produzione di acs.

06.I04P.040 caldaia  murale  a  gas  a  condensazione  da  interno,  per  solo  riscaldamento  con 
scambiatore in silicio-alluminio. basse potenze

06.I04P.043 caldaia  murale  a  gas  a  condensazione  da  interno,  per  solo  riscaldamento  con 
scambiatore in silicio-alluminio. alte potenze

06.I04P.045 caldaia murale a gas a condensazione da interno, per riscaldamento e produzione 
istantanea di acs con scambiatore in silicio-alluminio.

06.I04P.047 caldaia murale a gas a condensazione da interno, per riscaldamento e produzione 
sanitaria con bollitore integrato fino a 80 litri. scambiatore in silicio-alluminio.

06.I04P.050 caldaia  murale  a  gas  a  condensazione  da  esterno,  per  solo  riscaldamento.  basse 
potenze

06.I04P.052 caldaia murale a gas a condensazione da esterno, per riscaldamento e produzione 
istantanea di acs
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06.I04P.054 caldaia murale a gas a condensazione da esterno, per solo riscaldamento. scambiatore 
in silicio-alluminio

06.I04P.056 caldaia murale a gas a condensazione da esterno, per riscaldamento e produzione 
istantanea di acs. scambiatore in silicio-alluminio

06.I04P.060 caldaia murale a gas a condensazione da incasso, per solo riscaldamento.

06.I04P.062 caldaia murale a gas a condensazione da incasso, per riscaldamento e produzione 
istantanea di acs.

06.I04P.064 caldaia  murale  a  gas  a  condensazione  da  incasso,  per  riscaldamento  e  bollitore 
integrato fino a 100 lt per produzione sanitaria. scambiatore in silicio-alluminio

06.I04P.080 caldaia a basamento a gas, a condensazione da interno, per solo riscaldamento.

06.I04P.085 caldaia  a  basamento  a  gas,  a  condensazione  da  interno,  per  riscaldamento  e 
produzione sanitaria con bollitore integrato da 150 lt.

06.I04P.090 caldaia  a  basamento  a  gas,  a  condensazione  da  esterno  o  armadio,  per  solo 
riscaldamento.

06.I04P.095 caldaia a basamento a gas, a condensazione da esterno o armadio, per riscaldamento 
e produzione sanitaria con bollitore integrato fino a 90 litri.

06.I04P.100 caldaia a basamento a gas, a condensazione da esterno o armadio, per riscaldamento 
e produzione sanitaria con bollitore integrato fino a 150 litri.

06.I04P.105 caldaia a basamento a gas, a condensazione da esterno o armadio, per riscaldamento 
e produzione sanitaria con bollitore integrato fino a 200 litri. scambiatore in silicio-alluminio

Anche nell’ambito dei nuovi prodotti sono stati inseriti vari articoli  sia all’interno di voci esistenti 
che attraverso l’inserimento di nuove voci:

NUOVA VOCE : PR.P30.040A - Collettori polimerici pre-assemblati

All’interno di questa voce sono stati inseriti 12 nuovi articoli.

NUOVA VOCE  : PR.P30.040B - Collettori in ottone pre-assemblati 

All’interno di questa voce sono stati inseriti 12 nuovi articoli.

NUOVA VOCE  : PR.P30.040C - Collettori in acciaio pre-assemblati

All’interno di questa voce sono stati inseriti  7 nuovi articoli.

VOCE ESISTENTE : PR.P30.041  - Componenti accessori per collettori complanari 

NUOVA VOCE  : PR.P30.140 - Serbatoio di accumulo di acqua tecnica 

All’interno di questa voce sono stati inseriti 10 nuovi articoli.
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8_Correzione di refusi, quantità e descrizioni
Le  principali  modifiche dovute  a  refusi  o  discrepanze tra  quantità  e  descrizioni,  corrette nelle 
analisi prezzi 2026, sono dettagliate di seguito, raggruppate per tipo di materiale e codice di analisi:

1. Calcestruzzo e Opere in Elevazione

Sono state effettuate correzioni dirette sulle quantità utilizzate nelle analisi del calcestruzzo e sulle 
descrizioni relative all'acciaio.

Analisi
Tipo di 
Modifica

Dettaglio della Modifica

DIAFRAMMI 
CONTINUI 
14.R05.001.001-002-
003-004-005

Correzione 
Quantità

La quantità di calcestruzzo è stata corretta. Originariamente 
era riportata come 1 mc indipendentemente dallo spessore 
del diaframma, ed è ora stata ora modificata in: 0,55 mc per 
un diaframma di spessore 50 cm, 0,66 mc per uno di 60 cm, 
ecc.

ARMATURE PER C.A. 

01.B03.001.010 -015 
-020

Correzione 
Descrittiva

La descrizione relativa all'acciaio per opere in elevazione 
(setti e solette) è stata corretta. La nuova descrizione specifica 
l'uso di barre pre-sagomate ad aderenza migliorata. Nel 
campo "compreso" è stato incluso ogni onere per sfridi, 
legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO

16.B04.005.007 

Correzione 
Quantità

E’ stato reinserito il prodotto di cls mancante corrispondente 
al PR.P10.009.125

2. Rivestimenti e Rifiniture (Linoleum)

Le modifiche in questo ambito hanno riguardato sia la quantità interna per uniformità, che l'unità 
di misura pubblicata oltre alla chiarezza del descrittivo.

Analisi
Tipo di 
Modifica

Dettaglio della Modifica

SGUSCIA IN PVC  
01.E03.021.001

Correzione 
Descrittiva

È stato tolto il riferimento a "15 cm" dalla descrizione. È 
stato inserito nel campo "compreso"  il risvolto in 
orizzontale e verticale.

SGUSCIA CAM IN PVC  

01CAM.E03.021.001

Correzione 
Quantità e U.M.

All'interno dell'analisi, la quantità è stata corretta da 1 mq 
a 0,3 in analogia con quanto già realizzato nell’analisi NON 
CAM nell’ambito del 2025/1. Anche in questo caso nel 
campo "compreso" è stato inserito il risvolto in orizzontale 



e verticale. Inoltre l'intera analisi è stata corretta da €/mq 
a €/ml (euro al metro lineare).

SGUSCIA CAM IN 
LINOLEUM  

01CAM.E03.023.001 

Correzione U.M. 
(legata alla 
Quantità)

Sebbene la quantità interna del telo (0,20 mq) fosse 
coerente con un prezzo a metri lineari, l'Unità di Misura 
(U.M.) pubblicata era mq. Per riallineare l'analisi e il 
prezzo, l'U.M. è stata cambiata da m2 a m (metri lineari), 
così come era già presente nell’analisi  01.E03.023.001. 

3. Altre Modifiche di Quantità, Descrizioni o Eliminazioni

Analisi
Tipo di 
Modifica

Dettaglio della Modifica

DRENAGGI

04.F07.003.002

Correzione 
Quantità

A seguito di segnalazione è stato sostituito all’interno 
dell’analisi con il PR.P12.016.001 (canale di 100 cm) con il  
PR.P12.016.006 (canale di 30 cm) per renderlo coerente con 
il diametro inserito in descrizione.

MALTA PER INIEZIONI 
MICROPALI 
PRCAM.P09.050.001

Articolo 
eliminato

Tale articolo non in coerenza con il relativo prodotto NON 
CAM, è stato eliminato in quanto errato

MALTA PER INIEZIONI 
MICROPALI

04.E06.025.001

Correzione 
Descrittiva

Al fine di rendere coerente la descrizione con gli articoli 
contenuti in analisi, è stata tolta la dicitura “con coperchio e 
telaio in ghisa” e sostituita con “Compreso chiusino (lapide) 
senza tappo”

MALTA PER MASSETTI 
A BASE DI CEMENTO 
PR.P09.030.001 

Articolo 
eliminato

Il prodotto riportava una unità di misura errata dalla 
pubblicazione del 2025, e la descrizione non era più coerente 
con i prodotti reperibili sul mercato

CONFERIMENTO DI 
MISCELE BITUMINOSE

PRREC.17.003.002

Correzione 
Descrittiva

Dopo MISCELE BITUMINOSE è stata inserita la dicitura tra 
parentesi “(escluse le guaine bituminose da tetto da valutare 
a parte)”

SCOGLIERA PER 
IMBASAMENTO

20.M01.001.001 - 
20.M01.001.001A

Articolo 
eliminato e 
sostituito da 
un altro

E' stata eliminata l'analisi 20.M01.001.001 presente nel 
Prezzario 2025/1 in quanto conteneva erroneamente il tout 
venant (PR.P01.002.015) ed è stata sostituita dall’analisi 
20.M01.001.001A, al cui interno è presente il sasso di cava 
(PR.P01.002.010).



PUNTO 
ALLACCIAMENTO 
RIVELATORE DI 
INCENDIO

07.I05.020

Correzione 
Descrittiva

Nell’articolo del 2025/1 individuato prima dal codice 
06.I05.020, è stata cambiata la sigla di designazione dei cavi: 
N07 V-K è stata corretta con FS17

IMPIANTO DI 
AUTOMAZIONE 
ELETTROMECCANICA 

07.I05.021

Correzione 
Descrittiva

Nell’articolo del 2025/1 individuato prima dal codice 
06.I05.021 è stata cambiata la sigla di designazione dei cavi: 
FG70R-0,6/1kV è stata corretta con FG16OR16

IMPIANTO DI 
AUTOMAZIONE 
ELETTROMECCANICO 
PER CANCELLI  

07.I05.022

Correzione 
Descrittiva

Anche nell’articolo del 2025/1 individuato prima dal codice 
06.I05.021 è stata cambiata la sigla di designazione dei cavi: 
FG70R-0,6/1kV è stata corretta con FG16OR16

4. Modifiche e sostituzioni analisi opere Forestali

Analisi
Tipo di 
Modifica

Dettaglio della Modifica

REALIZZAZIONE DI 
VIALE PARAFUOCO

22.L04.009

22.L04.009A

Voce 
eliminata e 
sostituita da 
un altra

A seguito di una revisione delle opere forestali, sono state 
interamente sostituite le analisi dentro la voce 009 con nuove 
analisi contenute nella nuova voce 009A e relative ai viali 
parafuoco

REALIZZAZIONE DI 
FASCE PARAFUOCO

22.L04.010

22.L04.010A

Voce 
eliminata e 
sostituita da 
un altra

A seguito di una revisione delle opere forestali, sono state 
interamente sostituite le analisi dentro la voce 010 con nuove 
analisi contenute nella nuova voce 010A e relative alle fasce 
parafuoco



MANUTENZIONE 
ORDINARIA DI 
PARAFUOCO

22.L04.011

22.L04.011A

Voce 
eliminata e 
sostituita da 
un altra

Anche in questo caso a seguito di una revisione delle opere 
forestali, sono state interamente sostituite le analisi dentro la 
voce 011 con nuove analisi contenute nella nuova voce 011A 
e relative alla manutenzione delle fasce parafuoco

OPERE FORESTALI
22.L

Correzione 
Descrittiva

In generale, cogliendo l’occasione della revisione di scrittura 
ai fini del BIM, si è colta l’occasione per revisionare varie 
descrizioni precisando meglio i contenuti delle analisi

Queste correzioni mostrano un focus sul riallineamento tra la descrizione dell'opera, le quantità 
impiegate e l'unità di misura finale, garantendo che le analisi siano coerenti tra loro (ad esempio 
tra versioni CAM e NON CAM) e metodologicamente corrette.
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